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ALL.IN.ONE: CASSETTI A SISTEMA MODULARE  
IL DESIGN MODULARE DEL TROLLEY ALL.IN.ONE CONSENTE DI CREARE DIVERSE CONFIGURAZIONI, PER RISPONDERE AD OGNI ESIGENZA.

GLI AIBOX SONO CONTENITORI MULTIUSO IN POLIPROPILENE ANTIURTO, INDISPENSABILI PER ORGANIZZARE UTENSILI E COMPONENTISTICA. RIMUOVENDO IL 
COPERCHIO TRASPARENTE POSSONO ESSERE INSERITI COME VERI E PROPRI CASSETTI SCORREVOLI, ALL’INTERNO DELL’ALL.IN.ONE. SONO DISPONIBILI IN 3 DIVERSE 
ALTEZZE: 30, 60 E 95 MM. E IN DIVERSE CONFIGURAZIONI INTERNE: VUOTI, CON SPUGNA BICOLORE PRE-CUBETTATA, OPPURE CON SPECIALI VASCHETTE RIMOVIBILI PER 
LA MINUTERIA, COMPLETE DI PICCOLI SEPARATORI MOBILI. GLI AIBOX SONO UTILISSIMI E RESISTENTI, IMPILABILI FRA LORO E LEGGERI. DOTATI  DI PRATICA MANIGLIA 
PER IL TRASPORTO, COPERCHIO RIMOVIBILE, DUE SERRATURE PER ASSICURARE UNA PERFETTA CHIUSURA E TARGHETTA ADESIVA PER IDENTIFICARNE IL CONTENUTO.

AIBOX6.B1 E AIBOX9.B1 VENGONO VENDUTI CON LA 
SEGUENTE COMBINAZIONE INTERNA: 
- 4 VASCHETTE PORTA MINUTERIA ESTRAIBILI 
DIM. 127x212 mm. (H 60 mm. PER AIBOX6.B1 E H 95 mm. 
PER AIBOX9.B1) CON 4 DIVISORI CADAUNA (A)
- 3 VASCHETTE PORTA MINUTERIA ESTRAIBILI
DIM. 42x84 mm. (H 60 mm. PER AIBOX6.B1 E H 95 mm. 
PER AIBOX9.B1) (B), PER UN TOTALE DI 23 SCOMPARTI.

Mod. AI1.KT01
PESO: 14,1 kg 
- VASSOIO SUPERIORE RIMOVIBILE
- 1 CASSETTO H 30 mm. CON SPUGNA PRECUBETTATA 
BICOLORE H 30 mm.
- 1 CASSETTO H 60 mm. CONTENENTE 4+3 VASCHETTE 
PORTA MINUTERIA, ESTRAIBILI, DI DIVERSE DIMENSIONI
- 1 CASSETTO H 60 mm. CON SPUGNA PRECUBETTATA 
BICOLORE H 30 mm.
- 1 CASSETTO H 95 mm. CONTENENTE:
2 CASSETTINI PORTA MINUTERIA H 30 mm. MOD. WL01 
(A 6 SCOMPARTI CIASCUNO)
2 CASSETTINI PORTA MINUTERIA H 30 mm. MOD. WL02 
(A 13 SCOMPARTI CIASCUNO)
1 CASSETTINO PORTA MINUTERIA H 30 mm. MOD. WL04 
(A 10 SCOMPARTI)

ALL.IN.ONE: MODELLI PRE ALLESTITI

Mod. AI1.KT02
PESO: 13,3 kg
-  VASSOIO SUPERIORE RIMOVIBILE
- 1 CASSETTO H 30 mm. VUOTO
- 2 CASSETTI H 60 mm. VUOTI
- 1 CASSETTO H 95 mm. CONTENENTE:
2 CASSETTINI PORTA MINUTERIA H 30 mm. MOD. WL01 
(A 6 SCOMPARTI CIASCUNO)
2 CASSETTINI PORTA MINUTERIA H 30 mm. MOD. WL02 
(A 13 SCOMPARTI CIASCUNO)
1 CASSETTINO PORTA MINUTERIA H 30 mm. MOD. WL04 
(A 10 SCOMPARTI)

8 x H30 mm

POSSIBILI CONFIGURAZIONI

6 x H30 + 1 x H60 mm 4 x H30 + 2 x H60 mm 2 x H30 + 3 x H60 mm 4 x H60 mm

5 x H30 + 1 x H95 mm 2 x H30 + 2 x H95 mm 1 x H60 + 2 x H95 mm 1x H30+2x H60+1x H95mm 3x H30+1x H60+1x H95mm

ORGANIZERS - CONTENITORI MULTIUSO

LE SAGOME TONDE PRESENTI 
ALL’INTERNO DEGLI AIBOX E SUL FONDO 
DELLE VASCHETTE, NE CONSENTONO UN 
SICURO E STABILE POSIZIONAMENTO.

A

A
A

AB
B

B

B

B

REG. N. 1594-A
UNI EN ISO 9001:2008

Mod. AI1
PESO: 10,1 kg
-  VASSOIO SUPERIORE RIMOVIBILE
2 CASSETTINI PORTA MINUTERIA H 30 mm. MOD. WL01 
(A 6 SCOMPARTI CIASCUNO)
2 CASSETTINI PORTA MINUTERIA H 30 mm. MOD. WL02 
(A 13 SCOMPARTI CIASCUNO)
1 CASSETTINO PORTA MINUTERIA H 30 mm. MOD. WL04 
(A 10 SCOMPARTI).

Distributore



MANIGLIONE 
TELESCOPICO

2 CHIUSURE A DOPPIA 
LEVA, NEL COPERCHIO 
SUPERIORE

2 CHIUSURE NEL 
COPERCHIO FRONTALE

SERRATURA CENTRALE 
CON CHIAVE CHE CHIUDE  
NEL CONTEMPO SIA IL 
COPERCHIO SUPERIORE 
CHE QUELLO FRONTALE 

CHIUDIBILE CON 
LUCCHETTO IN VARI 
PUNTI. LA CHIUSURA 
PRINCIPALE, RINFORZATA 
IN METALLO, BLOCCA  
NEL CONTEMPO SIA IL 
COPERCHIO SUPERIORE 
CHE QUELLO FRONTALE

TARGHETTA 
IDENTIFICATIVA 
PORTANOME

QUATTRO RUOTE 
AUTOLUBRIFICANTI

DUE MANIGLIE 
LATERALI

COPERCHIO SUPERIORE 
E FRONTALE RIMOVIBILI 
CON BLOCCO DI 
SICUREZZA

PANNELLI PER COPERCHIO
AIPANEL PEL

AIPANEL PTS

AIPANEL PFR

GLI UTENSILI SONO
ALLOGGIATI NELLA
PARTE POSTERIORE 
DEL PANNELLO, 
PROTETTI DAL 
COPERCHIO

GLI UTENSILI SONO
ALLOGGIATI NELLA
PARTE POSTERIORE 
DEL PANNELLO, 
PROTETTI DAL 
COPERCHIO

GLI UTENSILI SONO
ALLOGGIATI NELLA 
PARTE ANTERIORE 
DEL PANNELLO,
IMMEDIATAMENTE
DISPONIBILI

APERTURA DEL 
COPERCHIO 

FRONTALE A 180°

QUATTRO RUOTE 
PIVOTTANTI A 360°, 
DUE DELLE QUALI 
CON FRENO, PER UNA 
MAGGIORE CAPACITA’ 
DI MOVIMENTO, 
ANCHE IN SPAZI 
STRETTI.
AIWHEELS: KIT DI 4 
RUOTE (opzionale)

PANNELLI PER CASSETTI

AIPANEL PSS B

AIPANEL PSS M

AIPANEL PSS A

PRATICO - SPAZIOSO - ROBUSTO - MULTIUSO

Dimensioni esterne: mm 581x381x455

ALL.IN.ONE è un trolley multiuso in polipropilene con 
cassetti estraibili, studiato per professionisti che hanno 
la necessità di trasportare una grande varietà di utensili, 
elettro utensili, componentistica e minuteria.

Realizzato a iniezione, è leggero, resistente agli urti e ideale 
per l’utilizzo in condizioni di lavoro estreme.

La parte anteriore, protetta dal coperchio frontale, può 
ospitare da 3 a 8 cassetti di altezze variabili (da 30, 60, 95 
mm) che possono a loro volta essere allestiti con diverse 
configurazioni, a seconda dell’esigenza: 

- con spugna bi-colore precubettata.
- con vaschette di plastica di diverse dimensioni per la 
minuteria.
- con pannelli portautensili disegnati ad hoc per piccoli e 
grandi utensili manuali.

I cassetti, che permettono un facile accesso agli utensili, 
sono dotati di uno speciale blocco che ne impedisce 
l’involontaria fuoriuscita dalle guide.

Una chiusura centrale con chiave consente di chiudere 
contemporaneamente i due coperchi, quello superiore e 
quello frontale. 

Una vasta scelta di accessori opzionali, come pannelli porta 
utensili per il coperchio, kit di ruote pivottanti e contenitori 
aggiuntivi, disponibili su richiesta, fanno di questo prodotto 
il vostro compagno di lavoro ideale.

VASSOIO ESTRAIBILE, IDEALE PER 
INTERVENTI IN AREE DAGLI SPAZI RIDOTTI.
DOTATO DI MANIGLIE LATERALI ED 
ETICHETTA ADESIVA IDENTIFICATIVA

CASSETTI A SISTEMA MODULARE
IL SISTEMA MODULARE CON CASSETTI DI 
ALTEZZE DIVERSE, CONSENTE LA MASSIMA 
VERSATILITA’ NELLE VARIE COMBINAZIONI.
I CASSETTI SONO RIMOVIBILI E HANNO UNO 
SPECIALE SISTEMA DI BLOCCAGGIO CHE NE 
IMPEDISCE L’ACCIDENTALE FUORIUSCITA 
DALLA SEDE. DISPONIBILI IN TRE DIVERSE 
ALTEZZE: 30, 60 E 95 mm.

PUNTI DI FISSAGGIO NEL COPERCHIO, PER I DIVERSI 
PANNELLI PORTA UTENSILI

PANNELLI PORTA 
UTENSILI CON 
SISTEMA PSS 
BREVETTATO, 
DISPONIBILI IN TRE 
ALTEZZE (BASSO, 
MEDIO E ALTO). 
DISEGNATI PER 
POTER ESSERE 
INSERITI ALL’INTERNO 
DEI CASSETTI. GLI 
UTENSILI RESTANO 
BEN FISSATI E IN 
ORDINE, SUBITO 
DISPONIBILI 
ALL’OCCORRENZA.

ETICHETTA ADESIVA 
IDENTIFICATIVA

UNO SPECIALE SISTEMA DI 
BLOCCAGGIO IMPEDISCE LA 
FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
DEL CASSETTO DALLE GUIDE

180°

PANNELLI PORTA 
UTENSILI PER 
IL COPERCHIO 
SUPERIORE. 
DISPONIBILI IN TRE 
VERSIONI: PEL, CON 
ELASTICI CUCITI; 
PTS, CON TASCHE;
PFR, CON ELASTICI 
REGOLABILI, PER 
OTTENERE ASOLE DI 
DIVERSE GRANDEZZE. 
I PANNELLI SONO 
RIMOVIBILI E FISSABILI 
AL COPERCHIO CON 
STAFFE METALLICHE.

WL02 WL01

WL04

PRATICI CONTENITORI PORTA MINUTERIA IN 
POLIPROPILENE. DISPONIBILI IN DUE DIMENSIONI, 
CON SCOMPARTI DIVERSIFICATI


